Vorwort:
Wir haben uns bemiiht eine unvoreingenommene Ubersicht zu erstellen, die lhnen die Entscheidung
vereinfachen soll, ob ein stehender oder liegender Holzspalter fiir Sie das Richtige ist.

Sollten Sie Fragen haben oder sofern etwas unklar ist, kbnnen Sie uns selbstverstandlich gerne

kontaktieren.
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Stehende und liegende Holzspalter — eine Entscheidungshilfe:

Hinweise vorab:

In dieser Entscheidungshilfe geht es primar um die Unterschiede bei Holzlangen die groRer als oder
genau 100cm sind. Bei kirzeren Holzlangen verschieben sich bei einem Holzspalter einige Vor- und
Nachteile.

Nachfolgend werden Unterschiede von stehenden und liegenden Holzspalter in einzelnen Kategorien
aufgefiihrt um diese zu verdeutlichen. Natdrlich ist es moglich, dass ein Kunde einen Vorteil als
Nachteil sieht oder umgekehrt. Hier hangt viel von personlichen Erfahrungswerten und Meinungen
ab. Daher kann diese Liste nicht vollstandig sein. Sollten Sie Anmerkungen oder Erganzungen haben,
nehmen wir diese aber gerne entgegen.

Allgemeine Informationen zu stehenden Holzspaltern:

Diese Holzspalter haben in der Regel einen Kurzholztisch, ein absenkbaren Zylinder und oft einen
Stammbheber / Ladearm. Vieles hiervon ist je nach Anbieter aufpreispflichtig. Diese Merkmale sind bei
der Entscheidungshilfe der stehenden und liegenden Spalter allerdings komplett oder zumindest
teilweise beriicksichtigt. Wir bitten dies zu beachten.

Bei stehenden Holzspaltern wird das Holz von einem Keil der von oben nach unten fahrt

gespalten und fallt danach in der Regel in seitliche Haltearme und kann von dort aus weiter
verarbeitet werden.

Allgemeine Informationen zu liegenden Holzspaltern:

Liegende Holzspalter sind entweder auf einem Rahmen aufgebaut oder wie bei uns auf einem
stabilen Doppel T Trager. Ein Kurzholztisch entfallt bauartbedingt ebenso wie ein absenkbarer
Zylinder. Alleine hier ist schon ein Unterschied auf dem ersten Blick erkennbar.

Bei liegenden Holzspaltern wird das Holz mit einer Druckplatte gegen eine Spaltklinge geschoben
und dort gespalten. Ein vertauschen dieser beiden Komponenten ist allerdings baulich bedingt kein
Problem. Dies kann also je nach Kundenwunsch unkompliziert gefertigt werden.
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Unterschiede an bestimmten Bauteilen bei Holzspaltern:

Spaltkanal:

Bei einem stehenden Holzspalter verbleibt das Holz nach dem Spalten recht nah oder sogar komplett
im Spaltkanal. Alternativ kann dies an seitlichen Haltearmen abgelegt werden. Dies erleichtert das
Mehrfachspalten natrlich deutlich. Bei einem liegenden Holzspalter wird das Holz in der Regel aus
dem Spaltkanal heraus geschoben. Dies ist natlrlich dann praktisch, wenn man Holz vorspalten
mochte oder ein Mehrfachkreuz genommen wird. So kann moglicherweise — je nach Durchmesser
und Lange - schon ofenfertiges Holz erreicht werden.

Spaltkraft bei Holzspaltern:

Bei beiden Holzspaltervarianten ist der Spaltdruck im Prinzip unbegrenzt. Die Vergangenheit hat
aber gezeigt, dass grofRere Spaltkrafte als 20 Tonnen meist nur bei liegenden Holzspalter gefordert
werden, da hier die Moglichkeit einer Fremdbeladung oft einfacher realisierbar ist.

Spaltkreuze und hydraulische Spaltkreuze:

Generell sind sowohl bei liegenden als auch bei stehenden Holzspaltern Spaltkreuze moglich. Bei
stehenden Holzspaltern hat sich in der Vergangenheit gezeigt, dass maximal 4 Teile gewiinscht sind.
Dies ist bei liegenden Holzspaltern je nach Kundenbedirfnissen allerdings anders.

Hydraulische Spaltkreuze sind nur bei liegenden Holzspaltern moglich. Gerade bei hydraulischen
Kreuzen ist es oft gefragt eine Nullstellung zu haben. Dies ist natiirlich nur bei 4 Fach Kreuzen
moglich. GroéRere als diese sind dann nur als komplette Austauschklinge praktikabel.

Zu beachten gilt immer, dass die benotigte Spaltkraft ansteigt, wenn das Holz in mehr als 2 Teile
gespalten werden soll oder muss. Hier ist also aus eine ausreichende Dimension der Spaltkraft und
des Holzspalters zu achten.

Bedienung:

Diese erfolgt natlirlich Gber eine 2 Hand Bedienung. Diese ist in Deutschland bei Holzspaltern seit
geraumer Zeit vorgeschrieben und daher zwingend notwendig. Diese wird gerade bei asiatischen
Importprodukten oft , vergessen”.

Bei liegenden Holzspaltern befindet sich die Bedienung auf Hohe der Druckplatte. Bei stehenden
Holzspaltern befindet sich die Bedienung entweder seitlich neben dem Holz oder oberhalb des
Spaltkeils.

Sollten sich bei einem stehenden Holzspalter die Bedienung seitlich des Holzes befinden, hat dies
den Nachteil, dass bei groRen Durchmessern die Arbeit sehr unbequem wird, da die Bedienhebel
dann sehr weit auseinander sind. Ebenfalls wird der Holzdurchmesser bei dieser Art
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bauartbedingt begrenzt. Bei oberen Bedienhebeln haben Sie denVorteil, dass Sie dauerhaft
die gleiche, bequeme Arbeitsposition am Holzspalter einhalten kénnen.

Ladearm / Ladehilfe:

Ein Ladearm ist bei einem stehenden Holzspalter iiber einen Kettenzug kostengiinstig l6sbar. Hier
wird die Kette im abgesenkten Spaltkeil eingehangt. Sobald der Spaltkeil zurlckfahrt, wird die Kette
gestrafft und das Holzstlick aufgerichtet. Bei einem liegenden Holzspalter ware dies nur iber
Umlenkrollen moglich und daher deutlich kostenintensiver.

Hydraulische Ladearme sind natiirlich bei beiden Varianten der Holzspalter moglich.

Generell wird der GroRteil des Holzes bei vielen Holzspaltern mit Hand bewegt. Hier hat ein
stehender Holzspalter den Vorteil, dass grolRe Durchmesser nur an gekippt und gerollt werden
miissen. Bei einem liegenden Holzspalter muss das Holz komplett in den Spaltkanal gehoben werden.

Tauglichkeit fiir Kurzholz:
Diese ist bei beiden Varianten gegeben. Bei einem stehenden Holzspalter hat man es — sofern ein
Kurzholztisch im Lieferumfang ist — natirlich sehr einfach.

Tauglichkeit fiir Weidepfahle / Langholz (iiber 200cm):
Leider nur bei einem liegenden Holzspalter méglich, da stehende Maschinen zu hoch werden
wirden.

Spaltgeschwindigkeit:

Hier sind liegende und stehende Holzspalter gleich auf. Bei vielen Modellen gibt es spezielle Ventile,
die die Geschwindigkeit automatisch regulieren und so moglichst immer im schnellsten Gang
arbeiten. Alternativ gibt es 2 Geschwindigkeiten die von Hand betatigt werden missen. Nur eine
wahlbare Geschwindigkeit bedeutet fiir den Kunden oft, dass diese recht langsam ist.

Traktoranbau:

Stehende Holzspalter sind bei kleineren Traktoren mit geringerer Hubleistung naheliegender. Bei
einem liegenden Holzspalter ist die Hebelwirkung aufgrund der Bauldnge groRer. Daher werden hier
oft groRere Traktoren zum Transport benétigt. Die erforderliche Antriebsleistung ist bei beiden —
sofern gleiche Tonnenzahl — identisch.
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Transport des Holzspalters:

Bei traktorangetriebenen Geraten ist dies nattrlich Gber einem Schlepper einfach realisierbar.
Maschinen mit Kraftstrom und/oder Benzinmotor haben fiir einen besseren Transport bei uns Rader
(bis 15 Tonnen Spaltkraft, da sonst zu schwer), bei den liegenden Holzspaltern sogar ein komplettes
Fahrgestell.

Durch die Rader lassen sich die Holzspalter gut bewegen. Natlirlich muss hier das Eigengewicht von
den Holzspaltern beachtet werden. Dies muss natirlich trotzdem bewegt werden.

Spaltkeil:
Bei liegenden Spaltern in der Regel héher/lidnger. Bei stehenden Spaltern ist die GroRe leider
begrenzt, da der Spaltkeil ansonsten zu stark in Richtung des Bedieners zeigen wiirde.

Abmessungen und Platzbedarf:

Stehende Spalter sind natlrlich deutlich hoher als es liegende sind. Die liegenden Holzspalter sind
dafiir nattirlichdeutlich langer. Wichtig ist gerade bei einem stehenden Holzspalter, dass der Zylinder
absenkbar ist. Sollte dies nicht der Fall sein, kann es leicht zu einer Beschadigung im Wald oder im
Maschinenschuppen kommen. Rein von derGrundflache benétigt ein liegender Holzspalter mehr
Platz als ein stehender Spalter. Einige liegende Holzspalter sind teleskopierbar um Transportlange zu
sparen. Dies ist gerade bei Pfahlspaltern relevant, da diese ansonsten schnell Maschinenldangen von
6m und mehr erreichen wiirden.

Standfestigkeit:
Diese ist natirlich bei beiden Varianten gegeben. Bei stehenden Holzspaltern werden in der Regel
Rader und/oder StitzfiiRe verwendet. Bei einem liegenden Holzspalter ist dies ebenfalls der Fall.

Antriebsarten:

Bei beiden Holzspalter - Varianten sind viele Antriebsarten méglich. Von Kraftstrom (Starkstrom /
400V), Lichtstrom (220V), Benzinmotor, Traktorantrieb tGber Zapfwelle oder Hydraulikdirektanschluss
ist vieles machbar. AuchKombinationen von Antrieben sind kein Problem fiir uns. Auf Anfrage sind
auch andere Varianten moglich wie z.B. Dieselmotoren.

http://www.vielitz.de Telefon 0421 / 633025 info@Vvielitz.de



http://www.vielitz.de/
mailto:info@vielitz.de

	Vorwort:
	Stehende und liegende Holzspalter – eine Entscheidungshilfe:
	Allgemeine Informationen zu stehenden Holzspaltern:
	Allgemeine Informationen zu liegenden Holzspaltern:
	Unterschiede an bestimmten Bauteilen bei Holzspaltern:
	Spaltkanal:
	Spaltkraft bei Holzspaltern:
	Spaltkreuze und hydraulische Spaltkreuze:
	Bedienung:
	Ladearm / Ladehilfe:
	Tauglichkeit für Kurzholz:
	Tauglichkeit für Weidepfähle / Langholz (über 200cm):
	Spaltgeschwindigkeit:
	Traktoranbau:
	Transport des Holzspalters:
	Spaltkeil:
	Abmessungen und Platzbedarf:
	Standfestigkeit:
	Antriebsarten:


